
 

 

  

PALERMO  
Режим 1: ЛЮЛЬКА 90 Х 50 СМ 

EAN-КОД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ: 8435587803836 

PLM1110: 3,4 

PLM1210: 1,2,5 

Максимальная толщина матраса 

МАКС. 130 мм 

20 минут 
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Страница 2 

ʄɽʈʓ ʇʈɽɼʆʉʊʆʈʆɾʅʆʉʊʀ 

ВАЖНО / СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ / ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: ɿʘʧʨʝʱʘʝʪʩʷ ʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʝʙʝʥʢʘ ʙʝʟ ʧʨʠʩʤʦʪʨʘ. 

¶ Самое нижнее положение основания – самое безопасное. Как только ваш малыш подрастет и сможет сидеть, всегда используйте 
люльку в самом нижнем положении. 

¶ Когда ребенок сможет вылезать из люльки, прекратите использование люльки для этого ребенка во избежание травм от падения. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: ɿʘʧʨʝʱʘʝʪʩʷ ʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʚ ʢʨʦʚʘʪʠ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʠʣʠ ʩʪʘʚʠʪʴ ʢʨʦʚʘʪʴ ʨʷʜʦʤ ʩ ʜʨʫʛʠʤ ʠʟʜʝʣʠʝʤ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʤʦʞʝʪ 
ʩʪʘʪʴ ʜʣʷ ʨʝʙʝʥʢʘ ʩʪʫʧʝʥʴʢʦʡ ʠʣʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʫʜʫʰʝʥʠʷ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚʝʨʝʚʢʠ, ʰʥʫʨʳ ʜʣʷ ʰʪʦʨ/ʟʘʥʘʚʝʩʦʢ ʠ ʪ.ʜ. 

¶ Обязательно убедитесь, что матрас идеально подходит по размеру. 

¶ Расстояние между верхней частью боковины и верхней частью матраса должно составлять не менее 500 мм в нижнем положении и 
не менее 200 мм в верхнем положении. Толщина матраса не должна превышать 130 мм. Помните об этом при покупке матраса, его 
толщина должна соответствовать указанным размерам. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: ɿʘʧʨʝʱʘʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʚ ʢʨʦʚʘʪʠ ʙʦʣʝʝ ʦʜʥʦʛʦ ʤʘʪʨʘʩʘ. 

¶ Рекомендуемые размеры матраса: Д x Ш x В = 90 см x 50 см x 13 см, а минимальные размеры матраса: Д x Ш = 88 см x 48 см. Зазор 
между матрасом и боковыми и торцевыми сторонами не должен превышать 30 мм. 

¶ Все крепежи должны быть всегда правильно закреплены. Винты должны быть плотно затянуты, так как дети могут застрять на них 
или предметы одежды (например, шнуры, ожерелья и цепочки для сосок) могут зацепиться за них, и тогда возникнет риск удушения. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: ʇʦʤʥʠʪʝ ʦʙ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʪʢʨʳʪʦʛʦ ʦʛʥʷ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʩʠʣʴʥʦʛʦ ʪʝʧʣʘ, ʪʘʢʠʭ ʢʘʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʝ 
ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʠ, ʛʘʟʦʚʳʝ ʢʘʤʠʥʳ ʠ ʪ.ʜ. ʚ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʙʣʠʟʦʩʪʠ ʦʪ ʢʨʦʚʘʪʠ. 

¶ Пожалуйста, убедитесь, что винты для крепления основания на нижних держателях плотно затянуты. 

¶ ДАННАЯ КРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN 716-1:2017+AC:2019. 

¶ Рекомендации по уходу: Кровать не требует ухода. Для очистки кровати, пожалуйста, используйте влажную ткань и мягкое моющее 
средство. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: ɿʘʧʨʝʱʘʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʢʨʦʚʘʪ,ɹ ʝʩʣʠ ʢʘʢʘʷ-ʣʠʙʦ ʝʝ ʯʘʩʪʴ ʩʣʦʤʘʥʘ, ʧʦʨʚʘʥʘ ʠʣʠ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʝʪ, ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ 
ʪʦʣʴʢʦ ʟʘʧʘʩʥʳʝ ʯʘʩʪʠ, ʦʜʦʙʨʝʥʥʳʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʤ. 
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ШАГ 1 

ШАГ 2 



 

 

  

Высота от 
верхней части 
основания 
кровати до пола 
(с учетом 
колесиков) 

Кронштейны 40G и 40H всегда 

устанавливаются в длинные 

боковые отверстия A 
ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! Используйте 

40H во всех 4 углах 

ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! 

Используйте 40G на стыке 

между планками. 

малое отверстие 

со стороны 

основания 

большое 

отверстие со 

стороны 

основания 

ШАГ 3 

ШАГ 4 

405 мм 

341 мм 

277 мм 

213 мм 

117 мм 
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ШАГ 5 

ШАГ 6 

14 мм 



 

 

  

PALERMO    Режим 2: КРОВАТЬ 

ДЕТСКАЯ НА КОЛЕСАХ 140 Х 70 СМ 
EAN-КОД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ: 8435587803836 

PLM1310: 6,7,8 

Максимальная толщина матраса 

МАКС. 130 мм 

20 минут 

Страница 6 

ВАЖНО: 

Также используйте 

детали и 

оборудование, 

находящиеся в 

коробках: 

PLM1110 

PLM1210 
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ʄɽʈʓ ʇʈɽɼʆʉʊʆʈʆɾʅʆʉʊʀ 

ВАЖНО / СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ / ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: Запрещается оставлять ребенка без присмотра. 

¶ Самое нижнее положение основания – самое безопасное. Как только ваш малыш подрастет и сможет сидеть, всегда используйте 
люльку в самом нижнем положении. 

¶ Когда ребенок сможет вылезать из люльки, прекратите использование люльки для этого ребенка во избежание травм от падения. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: Запрещается оставлять в кровати предметы или ставить кровать рядом с другим изделием, которое может стать для 
ребенка ступенькой или представлять опасность удушения, например, веревки, шнуры для штор/занавесок и т.д. 

¶ Обязательно убедитесь, что матрас идеально подходит по размеру. 

¶ Расстояние между верхней частью боковины и верхней частью матраса должно составлять не менее 500 мм в нижнем положении 
и не менее 200 мм в верхнем положении. Толщина матраса не должна превышать 130 мм. Помните об этом при покупке матраса, 
его толщина должна соответствовать указанным размерам. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: Запрещается использовать в кровати более одного матраса. 

¶ Рекомендуемые размеры матраса: Д x Ш x В = 140 см x 70 см x 13 см, а минимальные размеры матраса: Д x Ш = 138 см x 68 см. 
Зазор между матрасом и боковыми и торцевыми сторонами не должен превышать 30 мм. 

¶ Все крепежи должны быть всегда правильно закреплены. Винты должны быть плотно затянуты, так как дети могут застрять на них 
или предметы одежды (например, шнуры, ожерелья и цепочки для сосок) могут зацепиться за них, и тогда возникает риск 
удушения. 

¶ Внимание: Помните об опасности открытого огня и других источников сильного тепла, таких как электрические нагреватели, 
газовые камины и т.д. в непосредственной близости от кровати. 

¶ Пожалуйста, убедитесь, что винты для крепления основания на нижних держателях плотно затянуты. 

¶ ДАННАЯ КРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN 716-1:2017+AC:2019. 

¶ Рекомендации по уходу: Кровать не требует ухода. Для очистки кровати, пожалуйста, используйте влажную ткань и мягкое 
моющее средство. 

¶ Внимание: Запрещается использовать кровать, если какая-либо ее часть сломана, порвана или отсутствует, и используйте только 
запасные части, одобренные производителем. 
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ШАГ 1 

ШАГ 2 



 

 

  

Высота от 
верхней части 
основания 
кровати до пола 
(с учетом 
колесиков) 

Кронштейны 40G и 40H всегда 

устанавливаются в длинные 

боковые отверстия A 

ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! Используйте 

40H во всех 4 углах 

ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! 

Используйте 40G на стыке 

между планками. 

малое отверстие 

со стороны 

основания 

большое 

отверстие со 

стороны 

основания 

ШАГ 3 

ШАГ 4 

405 мм 

341 мм 

277 мм 

213 мм 

117 мм 
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ШАГ 5 

ШАГ 6 

14 мм 



 

 

  

PALERMO   Режим 3 – 4 – 5: 

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ 140 Х 70 СМ – 
КРОВАТЬ ПОДРОСТКОВАЯ 140 Х 70 СМ – СОФА 

EAN-КОД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ: 8435587803836 

PLM1410: 9,10,11,12 

Максимальная толщина матраса 

МАКС. 130 мм 

20 минут 

Страница 11 

ВАЖНО: 

Также используйте 

детали и 

оборудование, 

находящиеся в 

коробках: 

PLM1110 

PLM1210 

PLM1310 

9(ЛЕВ) 

9(ПР) 
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ʄɽʈʓ ʇʈɽɼʆʉʊʆʈʆɾʅʆʉʊʀ 

ВАЖНО / СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ / ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: Запрещается оставлять ребенка без присмотра. 

¶ Самое нижнее положение основания – самое безопасное. Как только ваш малыш подрастет и сможет сидеть, всегда используйте 
люльку в самом нижнем положении. 

¶ Когда ребенок сможет вылезать из люльки, прекратите использование люльки для этого ребенка во избежание травм от падения. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: Запрещается оставлять в кровати предметы или ставить кровать рядом с другим изделием, которое может стать для 
ребенка ступенькой или представлять опасность удушения, например, веревки, шнуры для штор/занавесок и т.д. 

¶ Обязательно убедитесь, что матрас идеально подходит по размеру. 

¶ Расстояние между верхней частью боковины и верхней частью матраса должно составлять не менее 500 мм в нижнем положении 
и не менее 200 мм в верхнем положении. Толщина матраса не должна превышать 130 мм. Помните об этом при покупке матраса, 
его толщина должна соответствовать указанным размерам. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: Запрещается использовать в кровати более одного матраса. 

¶ Рекомендуемые размеры матраса: Д x Ш x В = 140 см x 70 см x 13 см, а минимальные размеры матраса: Д x Ш = 138 см x 68 см. 
Зазор между матрасом и боковыми и торцевыми сторонами не должен превышать 30 мм. 

¶ Все крепежи должны быть всегда правильно закреплены. Винты должны быть плотно затянуты, так как дети могут застрять на них 
или предметы одежды (например, шнуры, ожерелья и цепочки для сосок) могут зацепиться за них, и тогда возникает риск 
удушения. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: Помните об опасности открытого огня и других источников сильного тепла, таких как электрические нагреватели, 
газовые камины и т.д. в непосредственной близости от кровати. 

¶ Пожалуйста, убедитесь, что винты для крепления основания на нижних держателях плотно затянуты. 

¶ ДАННАЯ КРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN 716-1:2017+AC:2019. 

¶ Рекомендации по уходу: Кровать не требует ухода. Для очистки кровати, пожалуйста, используйте влажную ткань и мягкое 
моющее средство. 

¶ ɺʥʠʤʘʥʠʝ: Запрещается использовать кровать, если какая-либо ее часть сломана, порвана или отсутствует, и используйте только 
запасные части, одобренные производителем. 
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ШАГ 1 

ШАГ 2 



 

 

  

Высота от 
верхней части 
основания 
кровати до пола 
(с учетом 
ножек) 

Кронштейны 40G и 40H всегда 

устанавливаются в длинные 

боковые отверстия A 
ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! Используйте 

40H во всех 4 углах 

ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! 

Используйте 40G на стыке 

между планками. 

малое отверстие 

со стороны 

основания 

большое 

отверстие со 

стороны 

основания 

ШАГ 3 

ШАГ 4 

375 мм 

311 мм 

247 мм 

183 мм 

87 мм 
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ШАГ 5 

ШАГ 6 
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ШАГ 1(1) 

ШАГ 2(1) 

10 мм 

9(ЛЕВ)(x2) 
9(ПР)(x2) 
10(x2) 

9(ЛЕВ) 

9(ПР) 
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Кронштейны 40G и 40H всегда 

устанавливаются в длинные боковые 

отверстия A 

Высота от 
верхней части 
основания 
кровати до пола 
(с учетом 
ножек) 

ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! Используйте 

40H во всех 4 углах 

 

ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! 

Используйте 40G в 

центральной части 

малое отверстие 

со стороны 

основания 

большое 

отверстие со 

стороны 

основания 

87 мм 

ШАГ 3(1) 

ШАГ 4(1) 
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ШАГ 5(1) 

ШАГ 6(1) 
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ШАГ 1(2) 

ШАГ 2(2) 

10 мм 

9(ЛЕВ) 
9(ПР) 
10 9(ЛЕВ) 

9(ПР) 
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ШАГ 3(2) 

ШАГ 4(2) 

ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! Используйте 

40H во всех 4 углах 

Кронштейны 40G и 40H всегда устанавливаются 

в длинные боковые отверстия A 

Высота от 
верхней части 
основания 
кровати до 
пола (с учетом 
ножек) 

87 мм 

ʆʉʊʆʈʆɾʅʆ! Используйте 40G 

на стыке между планками и в 

центральной части. 
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ШАГ 5(2) 

ШАГ 6(2) 

малое отверстие 
со стороны 
основания 

большое отверстие 
со стороны 
основания 
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ШАГ 7(2) 


